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1. Общие требования безопасности. 

 

1.1 К самостоятельной работе с газонокосилкой (машиной для триммерной стрижки травы) 

допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, ознакомленные 

с инструкцией завода-изготовителя, обученные безопасным приемом и методам труда. 

1.2. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с газонокосилкой необходимо использовать кроме выдаваемых по основной 

профессии средств индивидуальной защиты следующие средства защиты: защитные наушники с 

достаточным заглушающим эффектом, защитные очки или маску и иметь при себе аптечку для оказания 

первой медицинской помощи. 

1.4 В связи с повышенной концентрации окиси углерода, воздействия вибрации на организм 

человека, продолжительность работы не должны превышать 2/3 продолжительности смены. 

1.5. Для исключения возможность пожара нельзя курить при заправке машины и вблизи емкости с 

ГСМ. Перед запуском двигателя необходимо относить машину от места заправки на расстоянии не ближе 3-

х метров. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Перед началом работ необходимо произвести осмотр машины с целью установки технического 

состояния и для устранения выявленных неисправностей: 

• проверить герметичность топливной системы; 

• проверить прочность крепления глушителя, карбюратора; 

• проверить затяжку крепления защиты; 

• проверить работу машины на холостом ходу. 

2.3. Заправку бачка горючей смесью производить непосредственно перед работой при заглушенном 

двигателе. 

2.4. Работать неисправной и неотрегулированной машиной запрещается. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. При производстве работ машиной триммерной стрижки травы необходимо убедиться, чтобы 

поблизости в радиусе 15 м от места работы не находились люди и животные, объекты, которые могут 

повлиять на безопасную работу. 

3.2. При застревании между защитной и режущим инструментом травы, веток необходимо 

остановить машину и только после этого производить очистку. 



3.3. При стрижке травы необходимо держать головку триммера непосредственно над землей под 

углом. Для выполнения возможности работы стригущей струны с собственной скоростью не прижимать 

струну к выкашиваемому участку. 

3.4. Во избежание получения ожога не допускается прикасаться к механизму угловой передачи во 

время и сразу после окончания работы, т.к. она сильно может нагреваться. 

3.5. Необходимо остерегаться выбрасываемых предметов, пользоваться защитными очками. 

3.6. Категорически запрещается производство работ одной рукой! 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При получении травмы, неисправности машины необходимо немедленно остановить двигатель. 

4.2. При каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить администрацию 

учреждения. Пострадавшему необходимо оказать на месте первую доврачебную помощь и доставить его в 

лечебное учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия. 

4.3. Повторно приступить к работе разрешается только после устранения неполадки в машине и 

ликвидации возможности получения травмы с ведома или получения разрешения от заведующего 

хозяйством. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

 

1. Слить остатки топлива в специальную емкость. 

2. Очистить машину от остатков травы и грязи, поместить ее на хранение. 

3. Снять средства индивидуальной защиты и поместить на хранение. 

4. Обо всех замеченных недостатках в процессе работы машины сообщить заведующему 

хозяйством. 

 


